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Kullanım Kılavuzu - OOM Serisi Medikal Oksijen Sensörü 

Uyarılar ve Önlemler: 

 Sensörün kullanımına uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır. 

 Oksijen analizörünün kullanımı ve oksijen sensörünün değiştirilmesi için talimatları izleyin. 

 Çapraz enfeksiyonu önlemek için lütfen kesinlikle oksijen analizörü üreticisinin talimatlarını 

izleyin. 

 Gerekli çalışma öncesi kontrolleri belirlemek için oksijen analizörü kullanım kılavuzuna 

bakın. 

 Sensör bir mahfaza, kurşun (Pb), kurşun oksit (PbO) ve konsantre potasyum hidroksit çözeltisi 

(2 ile 5 mol / L arasında) ile kapsüllenmiştir. Kurşun ve kurşun oksit çevre için toksik ve 

tehlikelidir. Konsantre potasyum hidroksit aşındırıcıdır (güvenlik veri formuna bakınız). 

Muhafazayı açmayın veya geçirgen membrana nüfuz etmeyin. Koruyucu eldiven olmadan 

hasarlı bir sensöre dokunmayın. Sızıntı durumunda gözlerle temasından kaçının. 

 Sensör, manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ortamında kullanım için uygun değildir. 

Kullanım Endikasyonları: 

EnviteC Medikal Oksijen Sensörleri, bir oksijen analizörünün aşağıdakileri ölçen oksijene duyarlı 

bileşeni olarak tasarlanmıştır: 

Aşağıdaki uygulamalarda solunum gazı karışımlarındaki oksijen konsantrasyonu: 

 Oksijen konsantratörü kontrol cihazında oksijen algılama cihazı 

 Tıbbi ventilatörlerde oksijen algılama cihazı 

 Anestezi cihazlarında oksijen algılama cihazı 

 İnkübatörlerde oksijen algılama cihazı 

 

Kullanım, sistem izleme ile sınırlıdır. Sensörler, nefes gazlarının ardışık nefes analizi yapmaya uygun 

değildir. 

Sensörün bir oksijen analizörünün kendi oksijen algılama bileşeninin değiştirilmesi amaçlanıyorsa, 

uygun sensörü seçmek için http://www.EnviteC.com altındaki EnviteC Çapraz Referans Listesine 

başvurun. Çapraz referans listesinde veya cihazın kullanım kılavuzunda belirtilmeyen sensör / cihaz 

kombinasyonlarını kullanmayın. Sensörün kullanımı profesyonel kullanıcılarla sınırlıdır. 

Dikkat: Federal yasa (ABD), bu cihazın bir doktor tarafından veya doktorun emriyle satılmasını 

kısıtlar. 
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Talimatlar: 

Sensör yalnızca profesyonel bir kullanıcı tarafından değiştirilmelidir. Cihaza yerleştirmeden önce 

sensörde mekanik hasarlar ve muhafazadaki tuzların nem veya kristalleşmesi olup olmadığını kontrol 

edin. Hasarlı bir sensörü veya dışarıda tuzların kristalize olduğu bir sensörü kullanmayın. Sensörün 

değiştirilmesi için oksijen analizörünün kullanım talimatlarını izleyin. Sensörün oksijen analizörünün 

mekanik ve elektrik bağlantılarına düzgün bir şekilde bağlanabildiğinden emin olun. Analizörü 

analizörün kullanım kılavuzundaki talimatlara göre kalibre edin ve uygun gaz değerlerini doğrulayın. 

Oda havasındaki oksijen analizörü okumaları,% 100 oksijende veya analizörün talimatlarına uygun 

olarak gerekli başka bir kalibrasyon gazı seviyesinde kalibre edildiğinde tipik olarak% 19 ile% 23 

arasında olacaktır. Sensör düzenli aralıklarla kalibre edilmelidir (analizörün kullanım talimatlarına 

bakın). Kalibrasyon sorunları veya kararsız sinyaller oluşursa sensörün değiştirilmesi gerekir. 

Teknik Sensör Özellikleri: 

Sensör, ISO 80601-2-55 gerekliliklerini karşılar. Ayrıntılı teknik özellikler için lütfen sensörün teknik 

özellik sayfalarına bakın (http://www.envitec.com). 

Çevresel Özellikler: 

Çalışma sıcaklığı: 0 ° C… 50 ° C (hızlı sıcaklık değişimi yok, hızlı sıcaklık değişiminden 

sonra 30 dakika denge süresi) 

Çalışma nemi: % 0… 99% bağıl nem, yoğuşmasız 

Depolama sıcaklığı: -20 ° C… +50 ° C 

Önerilen depolama alanı: +5 ° C… +15 ° C 

Basınç aralığı:   600 hPa… 2000 hPa 

Isınma süresi: Sensörün değiştirilmesinden sonra < 30 dakika 

Anestezik ajanların etkisi ISO 80601-2-55 gerekliliklerini karşılar 
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Çalışma Prensipleri: 

EnviteC Medikal Oksijen Sensörleri elektro-galvanik sensörler prensibine dayanmaktadır. Değerli bir 

metal katot ve bir sıvı elektrolit ortamına daldırılmış bir kurşun anot - iki elektrot içeren plastik bir 

muhafaza içine inşa edilmiştir. Elektriksel olarak cihaz çok düşük voltajlı bir pil hücresine benzer. Gaz 

geçirgen bir difüzyon membranı, gaz örneğine arayüz sağlar. Algılama elektrodu (Katot) üzerinde 

oksijen gazı azaltılır ve ikinci elektrot (Anot) üzerinde kurşun oksitlenir. Ortaya çıkan akım, yük 

direncinde oksijenin dönüşümü ile orantılı bir harici elektrik voltaj sinyali üretir. Sensör sinyali 

sıcaklığa bağlıdır ve çoğu sensör tipi, dahili bir sıcaklık dengeleyici direnç ağı ile sıcaklıkla 

dengelenir. 

Temizlik / Dezenfeksiyon: 

Sensör membranı ve baskılı devre kartı dezenfektan veya temizlik maddesi ile temas etmemelidir. 

Sensörün diğer kısımları dezenfektan mendiller veya bir yüzey dezenfeksiyon maddesi ile dezenfekte 

edilebilir. Dezenfeksiyon malzemesinin üreticisinin talimatlarını izleyin. 

Atık Yönetimi: 

Tıbbi Oksijen Sensörleri kurşun (Pb) içerir ve yerel düzenlemelere uygun olarak atılmalıdır. 
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Etiketteki Semboller: 

Sembol Açıklama 

TİP Sensör Tipi 

SN Seri numarası 

 

Kullanım talimatlarına uyun 

 
Risk: İçeride kurşun 

 
Üretim tarihi 

 
EnviteC Gövde Numarasına sahip CE-Sembolü 

 

2002/96 / EC (WEEE) Direktifine uygun olarak üretici, uygun şekilde 

atılması için elektrikli ve elektronik cihazın iadesini kabul edecektir.  

Lütfen dikkat: Tıbbi Oksijen Sensörleri kurşun (Pb) içerir ve yerel 

düzenlemelere uygun olarak atılmalıdır. 

 

Aşındırıcı 

 

Depolama koşulları 

 

Üretici Firma:  

EnviteC – Wismar GmbH 

Alter Holzhafen 18 

23966 Wismar, Almanya 

Tel: +49-(0)3841-360-1 

İnternet: www.envitec.com 

 

 

 

İthalatçı Firma: 

Bimes Biyomedikal Sistemler ve  

Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti 

A.Öveçler Mah. 1322. Cad.  

No: 64/4 Çankaya Ankara 

Tel: (0 312) 473 17 83 

Faks: (0 312) 473 17 84  

E-posta: info@bimes.com.tr  
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